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Als Ihr Partner fur moderne Treppentechnik bieten wir Innen
den kompletten Service von der Beratung Uber die Planung
und das AufmaR, bis hin zur Lieferung und Montage Ihrer
Wunschtreppe.

Ob Neubau oder Renovierung — hoher Qualitatsstandard und
Erfahrung in allen Bereichen sowie geprufte Sicherheit sind
unsere MaRstabe.
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Stahlunterkonstruktion Rechteckrohr (Dimensionen nach statischen
Erfordernissen), Harfe aus Rechteckrohr, 30/20 mm und 30/30 mm,
Treppenverlauf 1 x Va4, 2 x V4, /2 gewendelt oder geradlaufig.
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Stahlunterkonstruktion Rechteckrohr (Dimensionen nach statischen Erfordernissen),
mitlaufendes, segmentiertes Steiggelander, Obergurt, 40/20 mm, Untergurt sowie
senkrechte oder mitlaufende FullstGbe aus Quadratrohr, 45/45 mm. Aufgesetzter
Holzhandlauf, ca. 60/40 mm, durchgenutet mit Senkelschnitt zwischen den Pfosten.







Stahlunterkonstrukfion Rechteckrohr (Dimensionen nach statischen Erfordernissen),

Gelander in segmentierter Bauweise mit Hohenversatz im Bereich der Wendelungen. Pfosten
aus Rundrohr, @ 42,4 mm. Ober- und Untergurt, @ 33,7 mm, senkrechte FUllsté&be, @ 12 mm.
Zusatzlicher Obergurt als Handlauf aus Holz, @ ca. 40 mm oder Stahl/Edelstanl, @ 42,4 mm,
auf die Gelanderteile aufgedormt.







Stahlunterkonstruktion Rechteckrohr (Dimensionen nach statischen Erfordernissen),
Gelander in segmentierter Bauweise mit Hohenversatz im Bereich der Wendelungen.
Pfosten Rundrohr, @ 42,4 mm, 33,7 mm oder T-Profil, 40/40 mm. FUnf, dem Treppen-
verlauf folgende, Fullstdbe aus Stahl, @ 12 mm, Handlauf aus Edelstahl, @ 42,4 mm.
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Stahlunterkonstruktion aus Flachstahl (Dimensionen nach statischen Erfordernissen)
ca. 300/10 mm, Oberfldche Wangen nicht feingespachtelt (bauseitige Leistung).
AngeschweiBte Stufentrager aus Flachstanl, 50/6 mm, und Aussteifungsstreben
aus Kastenrohr, 100/50 mm. Geldnderausfuhrung nach Wunsch.
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Flachstanhlwangenireppen
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Wangen Rechteckrohr (Dimensionen nach s‘roﬂschen Erfordernlssen]
Treppenanlage zwischen Wanden, daher ohne Geldander im Treppenauge.
Stufen und Setzstufen werden zur bauseitigen Versiegelung mit einem Abstand
von ca. 0,5 cm zur Wand sowie an der Hinterkante sichtoar verschraubt montiert.
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Untergurt, @ 33,7 mm, wahlweise senkrechte oder mitlaufende Fullstéloe,
@ 12 mm, geprufte Schallddmmung unter der Druckverteilerplatte der
Spindelsdule sowie beim Anschluss an Deckenring oder Winkeleisen.
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Gelander mit Glasfullung aus Sicherheitsglas (VSG-Glas, 8,76 mm), Milchglas
oder Klarglas, Klemmhalter quadratisch oder abgerundet.

Als Brustungsgelander wahlweise in Glashalteschiene montiert.
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Alle tfragenden Teile aus Profilstahl oder Stahlrohr (D|men3|onen nach
statischen Erfordernissen). Stufen als Gitterroste oder Riffelbleche.
Einsetzbar als Industrie- oder Fluchttreppen, jedoch auch im
hochwertigen Wohnungs- und Hausbau.




Resopalstufen

4335-WH Mountain Lodge

3447-EM Cloudy Cement 4344-EM Rustic Oak

3514-RM Aragon Stone 3562-RM Essential Wall 3563-RM Monocrete
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4123-WH Cottage Pine 3236-RM Eternal Iron 2493-60 Remington Mine

4103-60 Tauern Larch 4228-WH Silver Oak 4080-EW Sunday Oak

4447-EM Noce Romantica 4438-EM Core Maple 5066-EM Essential Large C




4084-EW Cornwall Oak

3580-EM Aragon Grey 4183-EM Sugar Beech

Die hier gezeigten Muster sind unverbindlich!
O ZS u e n Weitere Holzarten auf Anfrage.

Buche massiv Parkett Buche massiv Parkett Buche massiv B-B Buche massiv A-B Eiche massiv Parkett
B-B naturbunt A-B naturbunt riegelverleimt  riegelverleimt Stabbreite 20 - 27 mm

Wildeiche massiv Eiche massiv Parkett Wildeiche massiv Euro. Ahorn massiv Euro.Kirschbaum
Parkett geolt A-B riegelverleimt gedlt Parkett massiv Parkett












In unserer Ausstellung bieten wir Innen unsere ganz individuelle
Berafung, Beanftwortung lhrer Fragen und die Umsetzung Ihrer
Anforderungen und Wunsche. Wir prasentieren Ihnen verschiedenste
Variationen und unterstutzen Sie in allen Belangen.
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VS Treppensysteme Vertriebbs GmbH

Rheindorfer StraBe 70
40764 Langenfeld

Kontakt:

Tel: 02173394880 info@vs-tfreppen.de
Fax: 02173 3 94 88 32 www.Vs-treppen.de




